
 
 

 
 

 Castrol Optileb DAB 8 
Пищевое белое масло 

Описание 

Optileb™ DAB 8 – высокорафинированное, прозрачное минеральное масло, чистота масла соответствует 
требованиям Германской фармакопеи. Оно абсолютно не имеет запаха и вкуса и создано специально для 
использования в пищевой промышленности.  
Optileb DAB 8  одобрено согласно NSF H1 для случаев, где возможен случайный контакт с пищей, а также для 
смазывания оборудования контактирующего с пищей.   

Применение  

 Для смазывания и обслуживания оборудования в пищевой, фармацевтической и косметической 
промышленности.   

 В качестве вспомогательного материала в производстве упаковки. 
 Как основа для производства фармацевтической и косметической продукции. 
 Физиологически безопасное средство для защиты от коррозии оборудования во время плановых 

остановов по ремонту и обслуживанию оборудования.  
 

Преимущества 

 Одобрено согласно NSF H1  
 Чистота согласно требованиям German Pharmocopeia DAB 10 
 Прозрачное 
 Без вкуса и запаха 
 Высокая температура вспышки 
 Легко смывается с обработанных поверхностей 
 Хорошая защита от коррозии и влаги 

Информация  
о продукте 
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All reasonable care has been taken to ensure that the information contained in this publication is 
accurate as of the date of printing. However, such information may, nevertheless, be affected by 
changes in the blend formulation occurring subsequent to the date of printing. Material Safety Data 
Sheets are available for all Castrol Ltd products. The MSDS must be consulted for appropriate 
information regarding storage, safe handling and disposal of a product. 
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Технические характеристики  

 
Название Метод испытаний Единицы измерения Optileb DAB 8 

Цвет ASTM D1500 - Прозрачное 

Базовое масло  - Минеральное масло 

Плотность при 15 °С ISO 1285/ASTM D4052 кг/м3 872 

Вязкость при 40 °С ISO 3104/ASTM D445 мм2/с 40 

Температура 
застывания 

ISO 3016/ASTM D97 °С -15 

Температура вспышки ISO 2593/ASTM D92 °С Более 176 

 

 


